
1750  rpm-ø  30-60  agujero

100  cc  -  código  k0114  300  rpm-ø  130-250  agujero

50  cc  -  código  k0116  600  rpm-ø  70-120  agujero 760  rpm-ø  50-100agujero

315  cc  -  código  k0119  90  rpm-ø  500-700  agujero

190  rpm-ø  250-400  agujero

20  cc  -  código  k0283  1400  rpm-ø  40-100  agujero

velocidad  @  38  l/min  

agujero  ø  mm

200  cc  -  código  k0118  150  rpm-ø  400-600  agujero

220  rpm-ø  250-310  agujero

velocidad  @  30  l/min  

agujero  ø  mm

380  rpm-ø  130-180  agujero

160  cc  -  código  k0112  180  rpm-ø  300-360  agujero

120  rpm-ø  450-600  agujero
Externo  1-1/4”  BSP  Macho

Interna  1/2”  BSP  Hembra

El  detalle  del  grupo  motor/válvula  está  
disponible  en  6  variantes  de  cilindrada  y  
número  de  revoluciones.

TALADRO  CENTRAL  TALADRO  CENTRAL

Ak  50

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICO
TIPO  DE  MOTOR

Fijación  de  la  broca  sacanúcleos

Perforadora  hidráulica  para  agujeros  hasta  ø  700  mm

Ak  50

9KW  (@38L/min  140  Bar)

Fijación  de  broca  hueca  1-1/4” (1/2”  BSP  interna)

gráfico  de  velocidad/diámetro  -  gama  de  motores  hidráulicos
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Barra  de  presión

El  precio  de  lista  de  la  herramienta  completa  incluye:  el  cuerpo  

de  la  herramienta  un  grupo  de  motor/válvulas  a  elegir  por  el  

cliente  según  el  diámetro  de  los  agujeros.  Otras  unidades  de  

motor  de  válvula  disponibles  a  más  precio.

centímetros  cúbicos

120-200

Fuerza  de  motor

13

El  equipo  de  perforación  no  se  suministra  

con  la  herramienta.

Velocidad  mín./máx.

Peso  (kg)

Disponible  en

Ak  50

Dimensión  LxH  (cm)  54x22

Flujo  L/min

versión  submarina

90-1750  rpm

30-38

AK50  es  una  herramienta  de  perforación  de  núcleo  hidráulica  para  trabajos  pesados  de  perforación  de  orificios  con  un  diámetro  de  hasta  70  cm.  La  herramienta  está  fabricada  con  los  

mejores  componentes  y  materiales  para  garantizar  un  alto  rendimiento  y  la  máxima  fiabilidad.  Para  tener  más  velocidad  y  capacidad  de  perforación  en  la  herramienta,  se  pueden  instalar  

seis  motores  hidráulicos  diferentes,  de  tipo  orbital,  lo  que  significa  alta  eficiencia,  cero  mantenimiento  y  una  vida  útil  larga  y  sin  problemas.  El  motor  de  20  cc  para  diámetros  pequeños  es  

de  engranajes.
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